
QUADTRACTM

OPRAVDOVÝ PÁSOVÝ TRAKTOR
19 LET ZKUŠENOSTÍ CASE IH OD ROKU 1996
90 TRAKTORŮ V ČR A SR

 VYŠŠÍ PRODUKTIVITA DÍKY LEPŠÍMU TAHU BEZ PROKLUZU

 ŠETRNOST K PŮDĚ DÍKY NÍZKÉMU TLAKU NA PŮDU

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ PÁSOVÉ TRAKTORY V ČR

www.agrics.czQUADTRACTM. OPRAVDOVÝ PÁSOVÝ TRAKTOR
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STATICKÉ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI
Tlak pod předním pásem = 75 kPa
Tlak pod zadním pásem = 50 kPa

DYNAMICKÉ ROZLOŽENÍ PŘI JÍZDĚ
Tlak pod předním pásem = 62 kPa
Tlak pod zadním pásem = 75 kPa

Tlak vpředu pod pásem = 98 kPa
Tlak vzadu pod pásem = 30 kPa

Tlak vpředu pod pásem = 46 kPa
Tlak vzadu pod pásem = 101 kPa
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Zdroj: Měření výrobce pro QuadTrac 535 a konkurenční dvoupásový traktor

QUADTRAC MÁ O 1 m DELŠÍ ROZVOR - NEZVEDÁ SE

Správné rozložení hmotnosti traktoru je klíčovým fak-
torem pro tahové vlastnosti. Unikátní konstrukce trak-
torů Quadtrac poskytuje ideální rozložení hmotnosti 
50/50 mezi pření a zadní nápravu a to i v tahu.

Čtyřpásový Quadtrac se díky delšímu rozvoru 
pásů nezvedá jako obyčejné dvoupásové trak-
tory. I v plném tahu je stále šetrný k půdě. 
Quadtrac předchází zhutňování půdy a vyšším 
výnosům.

Podvozek Quadtrac je stále ve styku s půdou zásluhou 
nezávislých pásových jednotek a unikátního oscilač- 
ního rámu mezi přední a zadní částí. Výkyv pásových 
jednotek: ±10°. Natočení rámu ± 13°, celkem 26°.

VYŠŠÍ TAH DÍKY ČTYŘEM PÁSŮM NIŽŠÍ TLAK NA PŮDU I V TAHU ŠETRNĚJŠÍ ZATÁČENÍ DOKONALÉ KOPÍROVÁNÍ POVRCHU
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