
DISKOVÝ APLIKÁTOR DO STRNIŠTĚ
MODEL EL64



Výhody modelu EL64 Typy půd na které se používá

Vertikální řezací hlava

Zapravení, 
přidaná hodnota,
dosažení úspor

Ozubené aplikační disky (1. řada)
• Vytváří v zemi brázdu
• Průměr disku: 510 mm
• Pracovní hloubka: 0 až 20 cm
• Aplikace kejdy za disk
• Aplikační hadice Ø 50mm
• Nízké riziko zablokování
• Žádné ucpání 

Dvojice kol pro kontrolu hloubky
• Dokonalá kontrola pracovní hloubky
• Stabilizuje trakční sílu
• Jednoduché nastavení
• Vysoká odolnost proti zatížení

Ozubené kypřící disky (2. řada)

• Průměr disku: 510 mm
• Zakrývají aplikovanou kejdu
• Zakrývá brázdu
• Dokonalé vyrovnání půdy

2 řady disků
• 80 cm mezi dvěma řadami
• Snadnější průchod rostlinného materiálu
• Efektivní míchání
• Optimální pokrytí

AGROTEC a. s., BRNĚNSKÁ 74, 693 01 HUSTOPEČE, ČESKÁ REPUBLIKA

DISKOVÝ APLIKÁTOR DO STRNIŠTĚ - EL64
2 řady ozubených disků: aplikační a kypřící

Vysoký výkon a vysoké výnosy

Precizní práce do strniště

Kompletní zapravení hnojiva

Strniště po sklizni 
Zorané pole 
Kultivované pole

Ideální pro aplikaci husté kejdy
Cizí tělesa zachycena v lapači nečistot 
Optimalizovaná distribuce kejdy
Rovnoměrně rozložená distribuce kejdy

Maximální hodnota z organických hnojiv
Bez ztráty dusíky
Žádný zápach do okolního prostředí
Zvýšení povrchu aplikace
Ušetří jeden průjezd diskovým kypřičem
Usnadňuje rozklad rostlinných zbytků
Vysoká pracovní rychlost
Vysoké výnosy
Efektivní zapravení do půdy každých 12,5 cm

Specifikace

Pracovní šířka (m)

Přepravní šířka (m)

Počet/průměr disků

Vzdálenost mezi disky (cm)

Potřebný výkon (hp/m)

4 5 6

3

32/510 40/510 48/510

25

35
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